湛江市红日稀土有限公司
环境信息公开目录明细


一、基础信息

	单位名称
	湛江市红日稀土有限公司

	生产地址
	湛江市遂溪县新桥（原遂溪地方国营氮肥厂内）

	法定代表人
	郑义
	组织机构代码证
	91440800707909875F

	联系方式
	区号
	0759

	
	电话号码
	7738208

	
	联系人及联系电话
	詹亦华  13509900991

	
	传真号码
	7738518

	
	邮政编码
	524300

	生产经营和管理服务的主要内容
（经营范围）
	    加工、销售氯化稀土，富钇稀土；销售化工产品（除危险化学品）、矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、金属材料。

	主要产品
	产品名称
	计量单位
	实际年产量

	
	1、氯化稀土
	吨
	5000

	
	2、磷酸三钠
	吨
	6500






二、排污信息

	（一）废水污染物信息表

	排污口信息
	废水执行标准
	“GB26451-2011表2”和“DB44/26-2001第二时段一级标准”的较严值
	允许排放的废水总量（t/a）
	工艺废水：0
生活污水：5394.6

	
	排放口编号
	分布位置
	排放污染物种类
	排放动向类型

	
	1、WS-50760
	厂界南
	废水
	遂溪河

	
	2、/
	/
	/
	/

	污染物信息
	污染物名称
	排放标准
	排放浓度
	排放总量

	
	1、化学需氧量
	70mg/L
	14.6mg/L
	0.486t/a

	
	2、氨氮
	10mg/L
	1.1mg/L
	0.054t/a

	监测
信息
	监测时间
	监测单位
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2015年2月16日
	遂溪县环保监测站
	遂环监（测）字【2015】第28号
	无

	
	2、2015年10月13日
	深圳市清华环科检测技术有限公司
	QHT-WNAS20151013007a
	无

	
	3、2015年12月21日
	中国科学院广州地球化学研究所分析测试中心
	W20151221
	无

	（二）废气污染物信息表

	排污口信息
	废气执行标准
	GB13271-2014表2、
GB26451-2011表5
	允许排放的废气总量（万m3/a）
	9505.39

	
	排放口编号
	分布位置
	排放污染物种类
	排放动向类型

	
	1、FQ-50680
	厂内烟囱
	废气
	烟囱排放

	
	2、/
	/
	/
	/

	污染物信息
	污染物名称
	排放标准
	排放浓度
	排放总量

	
	1、SO2
	500mg/m3
	272.4mg/m3
	2.19t/a

	
	2、NOx
	400mg/m3
	163.5mg/m3
	13.138t/a

	
	3、烟尘
	120mg/m3
	6025.4mg/m3
	4.0196t/a

	监测
信息
	监测时间
	监测单位
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2015年2月16日
	遂溪县环保监测站
	遂环监（测）字【2015】第28号
	无

	
	2、2015年10月13日
	深圳市清华环科检测技术有限公司
	QHT-WNAS20151013007a
	无

	
	3、2015年12月21日
	中国科学院广州地球化学研究所分析测试中心
	W20151221
	无

	（三）危险废物信息表

	废物名称
	产生量
	贮存量
	规范转移量
	倾倒丢弃量

	1、废渣
	1229吨
	1229吨
	0
	0

	2、/
	/
	/
	/
	/

	（四）噪音污染物信息表

	噪音执行标准
	GB12348-2008  2类标准

	监测信息
	监测时间
	监测单位
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2015年2月16日
	遂溪县环保监测站
	遂环监（测）字【2015】第28号
	无

	
	2、2015年10月13日
	深圳市清华环科检测技术有限公司
	QHT-WNAS20151013007a
	无



三、防治污染设施的建设和运行情况

	（一）废水防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	运营单位
	处理工艺
	设计处理能力（t/d）
	实际处理量（t/d）
	运行小时（h/d）

	1
	冶炼废水
处理系统
	87.5
	2012/9
	2012/11
	本公司
	冶炼废水——除磷——八级沉淀——调节PH值——回用
	960
	600
	24

	2
	选矿废水
处理系统
	15.3
	2015/8
	2015/12
	本公司
	三级沉淀
	500
	360
	24

	3
	1#初期雨水收集与事故应急池
	27.6
	2002/6
	2002/11
	本公司
	三级沉淀
	设计处理能力850m3，实际处理能力720m3，有暴雨或事故时才运行，全年运行约12天。

	4
	2#初期雨水收集与事故应急池
	4.83
	2012/10
	2012/11
	本公司
	三级沉淀
	设计处理能力120m3，实际处理能力100m3，有暴雨或事故时才运行，全年运行约12天。

	

	（二）废气防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	运营单位
	处理工艺
	设计处理能力（m3/h）
	实际处理量（m3/h）
	运行小时（h/d）

	1
	旋风除尘器
	5.85
	2013/4
	2013/9
	本公司
	锅炉废气——旋风除尘——脉冲布袋除尘——50米烟囱排放
	30000
	12500
	24

	2
	脉冲布袋除尘器
	36.8
	2013/4
	2013/9
	本公司
	
	
	
	

	

	（三）噪音防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	运营单位
	处理工艺

	1
	值班室
	2.78
	2012/10
	2013/3
	本公司
	操作人员在值班室监控设备运行，

	2
	噪音阻隔墙
	1.8
	2002/6
	2002/10
	本公司
	/




四．建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	序号
	环保行政许可文件题名
	批复单位
	批复日期
	批复编号
	上传批复意见
	备注

	1
	《广东省环保厅关于湛江市红日稀土有限公司海滨砂矿综合回收利用项目辐射环境影响评价专篇的审查意见》
	广东省环保厅
	2013年9月
	粤环审【2013】296号
	

	

	2
	/
	/
	/
	/
	/
	



环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
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五、突发环境事件应急预案情况

	序号
	应急预案名称
	编制情况（A、未编制；B、已编制<上传编制文本>）

	1
	《盐酸泄漏应急预案》
	
B         

	2
	《盐酸泄漏应急预案演练方案》
	
B     






六、环境自行监测方案情况

	序号
	自行监测方案名称
	编制情况（A、未编制；B、已编制<上传编制文本>）

	1
	《湛江市红日稀土有限公司环境自行监测方案》
	
B    

	2
	/
	/
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[bookmark: _Toc440876766]一、为了做好生产全过程的环保工作，减轻公司外排污染物对环境的影响程度，公司设立了安全环保领导小组，专人负责环保工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

二、环保责任人职责：

2.1、保持与环保主管机构的密切联系，及时了解国家、地方有关环保的法律、法规和其它要求，及时向环保主管机构反映公司有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环保方面的内容，听取环保主管机构的批示意见。

2.2、及时将国家、地方有关环保的法律、法规和其它要求向公司负责人汇报，及时向公司有关机构、人员进行通报，组织职工进行环保方面的教育、培训，提高环保意识。

2.3、及时向公司负责人汇报公司有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

2.4、负责制定、监督实施公司有关环保管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。

2.5、提出的各项环保措施，编制详细的环保措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环保措施、落实责任机构（人）等，并将环保计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

[bookmark: _Toc261892388][bookmark: _Toc294018303][bookmark: _Toc440876911][bookmark: _Toc245789898][bookmark: _Toc261959091][bookmark: _Toc301774164][bookmark: _Toc343694924][bookmark: _Toc261985641][bookmark: _Toc353553964][bookmark: _Toc208919374][bookmark: _Toc215024013][bookmark: _Toc250641369][bookmark: _Toc329878319][bookmark: _Toc244330372][bookmark: _Toc219868436][bookmark: _Toc238990587][bookmark: _Toc206828604][bookmark: _Toc210224730][bookmark: _Toc210226256][bookmark: _Toc250666364][bookmark: _Toc294260811][bookmark: _Toc218750526][bookmark: _Toc207337939][bookmark: _Toc208889166][bookmark: _Toc240341959][bookmark: _Toc250703300][bookmark: _Toc222027724][bookmark: _Toc244259623][bookmark: _Toc213765499][bookmark: _Toc238997567][bookmark: _Toc247122099][bookmark: _Toc221967726][bookmark: _Toc213074983][bookmark: _Toc214985277][bookmark: _Toc218747775][bookmark: _Toc213044802][bookmark: _Toc219560358]三、 自行监测方案

3.1 工艺废水自行监测方案

根据国家环保法和对建设项目环境管理的要求，参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），公司环保责任人定期对废水的基本污染物进行监测。

3.1.1、工艺废水自行监测项目和分析方法

监测项目为：pH、水温、悬浮物（SS）、水色、气味等。采样和分析方法采用国家环保局编的《水和废水环境监测分析方法》（第四版）中规定或推荐的标准分析方法。项目的分析方法和方法检出限详见下表。

分析方法及方法检出限

		序号

		监测项目

		分析方法和标准

		使用仪器/型号

		方法检出限



		1

		水温

		温度计或颠倒温度计法

GB/T 13195-1991

		温度计GM900

		0.1℃



		2

		pH

		玻璃电极法

GB/T 6920-1986

		离子计PXS-298

		0.03



		3

		悬浮物（SS）

		重量法

GB/T 11901-1989

		电子天平LT201

		4mg/L



		4

		水色

		眼看

		/

		清澈



		5

		气味

		鼻闻

		/

		无味









    3.1.2、工艺废水自行监测点、监测时间和监测频率

对废水处理池最后一个池的水质进行采样监测，每天监测3次（即每班抽取回用水之前）。



3.2、放射性污染自行监测方案

   3.2.1放射性自行监测项目

①个人监测：个人体表α和β剂量；

②工作场所（厂区内各岗位 见图）：γ辐射空气吸收剂量率。

   3.2.2 放射性自行监测点布置

   ①个人体表α和β剂量监测点为：手掌、手背，脚掌、脚背，前胸、后背；

   ②工作场所γ辐射空气吸收剂量率（见图）

  3.2.3放射性自行监测方法：

分析方法及方法检出限

		序号

		监测项目

		分析方法和标准

		使用仪器/型号

		方法检出限



		1

		个人体表α和β剂量

		每个测点的数值都是按照“每10s读一个数值，读10个值”得到的平均值。

		表面污染检测仪NT6108

		--



		2

		γ辐射空气吸收剂量率

		

		γ辐射检测仪

HD-2000

		--







[bookmark: _Toc2423]    3.2.4 放射性自行监测频次

①对个人监测：对在控制区内的工作人员，每季度一次，其他必要的工作岗位可一年一次；

②对工作场所：每季度一次；
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 γ辐射空气吸收剂量率监测点分布图
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   3.3.1、噪音自行监测项目

     ①噪声源监测；

   ②边界噪声监测。

   3.3.2、噪音自行监测点布置

   ①噪声源监测：主要噪声源附近1米处；

   ②边界噪声监测：厂区四周布设4个监测点。

  3.3.3、噪音自行监测方法

分析方法及方法检出限

		序号

		监测项目

		分析方法和标准

		使用仪器/型号

		方法检出限



		1

		噪声源

		监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》。按《声学/环境噪声测量方法》（GB/T3222-94）中第五款“测量方法”的要求和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定，选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置厂界外1米处，高度为1.2～1.5米。

每一测点连续监测时间为20分钟所得的Leq值。

		噪音检测仪

8922型

		等效连续A声级



		2

		边界噪声

		监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》

		

		等效连续A声级







   3.3.3、噪音自行监测频次



   ①噪声源监测：每月1次。监测时段为昼间（6:00-22:00）和夜间（22:00-06:00）。



②边界噪声监测每年至少1次，分昼间、夜间进行，昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 
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4.1、在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并报告安全环保领导小组，及时采取改进生产或加强污染控制的措施。

4.2、建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预。

4.3、定期(月、季、年)对监测数据进行综合分析，掌握废水、废气、噪声等达标情况，并向安全环保领导小组作出书面汇报。

4.4、建立监测资料档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。
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盐酸泄漏应急预案


一、编制目的：


   为提高应对和处置突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效的组织应急救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全，维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据单位实际情况，制定本安全事故应急预案。


二、适用范围：


   此预案适用于盐酸贮罐与车间盐酸输送管道发生泄漏而引起的工作人员、周围人员的身体伤害，可能造成的人身伤亡事故及对车间、公司周边环境的不良影响


三、编写依据：


   1、《国家突发公共事件总体应急预案》


   2、《国家安全生产事故灾难应急预案》


   3、《国家突发环境事件应急预案》


   4、《省级总体应急预案》


   5、《危险化学品安全管理条例》


四、盐酸对人的健康与环境的影响


   1、成分/组成信息


  化学品名称：盐酸；分子式：HCL


   2、对人健康危害


  对皮肤黏膜组织的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜水肿、角质浑浊，以致失明，引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重可有胃穿孔、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼者可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼失明。


   3、对环境的危害


   污染水体和土壤，腐蚀周边建筑及绿化。


五、盐酸泄漏应急指挥组织机构和职责：


   盐酸泄漏应急救援工作实行单位统一组织领导和各部门牵头负责相结合的原则。


1、事故应急救援指挥小组。


①组长：郑景丰

②副组长：梁锦江


③成员：吴福军、黄华庭、梁文起


2、抢险抢修组：


组长：梁锦江；

成员：维修班成员。

3、抢险救护理小组：


组长：黄秀；

成员： 化验室人员。

4、协调与外联组


组长：陈文伟；

成员：冼俊华、刘冬志。

（1）事故应急救援指挥小组


1）在发生盐酸泄漏事故时，负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。


2）根据事态发展，是否启动应急预案，如需要立即启动应急预案，并协助组织行动。


 3）组织此类事故应急演练。


（2）应急救援队伍职责：负责现场抢险、抢修或消除事故隐患，防止事故进一步扩大。


（3）抢险救护理小组职责：及时运送及抢救受害人员，联系伤员的现场医疗，负责内部人员疏散隔离。


（4）协调与外联组职责：协调应急救援指挥小组应急救援工作，并向环保部门汇报泄漏事故相关情况。


六、急救措施


1、皮肤接触：脱去被污染的衣物，彻底清洗皮肤。


2、眼镜接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟，就医。


 3、吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处，呼吸困难时吸氧，立即进行人工呼吸，就医。


 4、食入：饮用足量温开水，催吐。就医。


七、盐酸泄漏级别分类


1.二级泄漏，少量泄漏，浸漏或点滴，线状流体，罐体点腐蚀、线状腐蚀与管道出现裂痕、裂孔


2.一级泄漏，大量泄漏，罐体破裂与管道出现破裂


八、泄漏应急处理


1. 二级泄漏：


（1）罐体腐蚀：


放置警示标志，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员需戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，迅速将罐内剩余盐酸转移到备用罐，用水清洗泄漏罐及周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水回收进入中和水池，进行中和，检修储罐。


（2） 管道出现裂痕 ：


   迅速切断污染源，并放置警示标志，撤出事故区所有工作人员，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员必须戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，用水清洗管道周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水回收进入中和水池，进行中和，更换管道。


2. 一级泄漏：


（1）罐体破裂：


风向下口处的工作人员往风向上口处撤离，放置警示标志，隔离泄漏污染区，限制出入，防止无关人员进入贮罐现场，同时向厂部领导汇报情况，外联组及时向环保部门汇报泄漏的相关情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员需戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，将罐内剩余盐酸迅速转移到备用罐，并将泄漏物用液碱中和，为降低漏泄物向大气的蒸发，可用泡沫或者石灰沙进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移中和池中和处理。


（2）管道出现破裂：


迅速切断污染源，并放置警示标志，撤出事故区所有工作人员，隔离泄漏污染区，限制出入，同时向厂部领导汇报情况，外联组及时向环保部门汇报泄漏的相关情况，应急指挥小组马上组织人员应急抢险，应急处理人员必须戴全面罩，穿耐酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，用石灰沙覆盖泄漏物，转移中和处理，并用水清洗管道周边环境，防止漏泄物向大气的蒸发，并将清洗废水引流进入中和水池，进行中和，更换管道。


九、工具


防毒面具，防酸碱衣服，管夹、五金塑料维修工具，红色禁止牌。


十、设备


高压水喷枪，中和池，石灰，沙池等。
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一、目的


1.评估应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行程序、行动检查表中的缺陷和不足。


2.评估重大事故应急能力，识别资源需求，明确相关部门和人员的应急职责，改善其协调处理问题的能力。


3.检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求；同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。


4.检验岗位工人掌握本岗位危险状态下安全处置能力及处置对策。


5.掌握盐酸初期泄漏的处理方法和及应急设备的使用方法。


6.使岗位工人掌握如何报警，如何抢救伤者。


7.提高全员安全意识。


二、演练适用范围、总体思想和原则


本方案针对本公司目前具有的应急处理力量进行演练情景设计，按照《安全生产法》、《危险化学品管理方法》等国家相关法律、法规、标准和项目应急预案的要求，进行演练策划，遵守“保护生命、安全第一、预防为主”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则。在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全。


三、演练策划


策划负责人：周晖东 


协助：匡明华、詹亦华


由于应急演练是由多部门、多工种共同参与的一系列行为和活动，因此，应急预案演练的组织与实施是一项非常复杂的任务，建立应急演练策划小组（领导小组）是成功组织开展应急演练工作的关键。


其承担的任务主要包括：确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度；确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划和调整计划；检查和指导演练准备与实施，解决演练准备与实施过程中所发生的重大问题；协调各类演练参与人员之间的关系；组织演练总结与追踪。


四、应急演练参与人员


按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，将应急演练参与人员分为演习人员、控制人员、模拟人员、评价人员和观摩人员。


1参演人员


1.1参演人员定义


参演人员是指在应急组织中承接具体任务，并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件做出真实情景下可能采取的响应行动的人员，相当于通常所说的演员。


1.2参演人员所承担的具体任务


1.2.1.救助伤员或被困人员。


1.2.2.保护公司或职工财产安全；保证职工和公众身心健康。


1.2.3.获取并管理各类应急资源。


1.2.4.与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。


1.2.5 积极主动向本项目和周围群众宣传危险化学品知识，劝阻和制止违反危险化学品安全管理的规章制度、操作规程和其他不安全行为。


1.2.6 认真贯彻执行危险化学品法规、防火安全规章制度、生产和试验操作规程，并督促所属人员共同遵守。


1.2.7 参加危险化学品安全检查。发现、收集、反映不安全因素，积极参加危险化学品隐患的整改。


1.2.8参与盛装、贮存危险化学品设施维护、保养，保证适用、灵活有效，处于良好状态。


1.2.9会同领导制定及时报警、人员疏散、物资抢救、火灾扑救等应急预案并定期开展训练活动。


1.2.10发生危险化学品泄漏，及时处理和报警。公安消防队和上级领导到场后，提供危险化学品泄漏情况，配合公安消防队维持秩序，保护现场，协助分析、调查危险化学品泄漏原因。


1.3参演人员分工、职责


参演人员按应急预案规定所有内部应急组织和人员。


 1.3.1.应急救援领导小组机构组成：


组  长：郑义；副组长：郑景丰、梁南章


成  员：梁建华、周志伟、梁华陆、吴福军、黄华庭。


职责：


⑴负责指挥处理紧急情况。保证突发事件按应急救援预案顺利实施；


⑵负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；


⑶负责所需材料、人员的落实；


⑷负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报；


⑸负责与相邻可依托力量的联络求救；


⑹负责生产的恢复工作。


 1.3.2参演人员分工

   1.3.2.1危险化学品泄漏处理组：

    组  长：吴福军


    成  员：当班分解岗位人员


职责：现场处理泄漏的盐酸、物资疏散，搜索未及时疏散的人员，将其疏散至安全区域。


1.3.2.2现场警戒组：

组  长：陈文伟


成  员：综合管理部厂务科5人


职  责：控制各出口保障道路畅通，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场；引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。


1.3.2.3通信联络组：


组  长：李超豪


成  员：业务部


职  责：负责相关单位之间的联络和对上级部门的汇报。


1.3.2.4后勤保障组：


组   长：匡明华


成   员：机电车间


职  责：负责了解掌握所需物资的分布的储备情况、水电控制及后勤工作的保障。                     


1.3.2.5善后处理组：


组  长：梁南章


成  员：综合管理部


职  责：负责对伤亡人员及其家属进行抚恤救济、理赔等善后处理工作。


联系方式：


		序号

		姓名

		办公电话

		手机

		序号

		姓名

		办公电话

		手机



		1

		郑义

		

		13189842888

		9

		冼俊华

		7738208

		18718806256



		2

		郑景丰

		7738208

		13005606228

		10

		周志伟

		

		18200779712



		3

		梁南章

		7738139

		13822507327

		11

		李超豪

		7738518

		15768128831



		4

		周晖东

		7738208

		15812346387

		12

		梁华陆

		

		13692411842



		5

		詹亦华

		7738208

		13509900991

		13

		吴福军

		

		13531136807



		6

		匡明华

		7738208

		13414985484

		14

		黄华庭

		

		13420158887



		7

		陈文伟

		7738139

		15622080581

		15

		黄秀

		7738208

		15119568688



		8

		梁建华

		7738208

		15975964365

		16

		梁铁江

		7738208

		18719164163





图4-1  项目参演人员


2控制人员


控制人员是指根据演练情景，控制演练时间进度的人员。控制人员根据演练方案及演练计划的要求，引导参演人员按响应程序行动，并不断给出情况或消息，供参演的指挥人员进行判断、提出对策。其主要任务包括：


2.1确保规定的演练项目得到充分的演练，以利于评价工作的开展。


2.2确保演练活动的任务量和挑战性。


2.3确保演练的进度。


2.4保障演练过程的安全。


3模拟人员


模拟人员是指演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。其主要任务包括：


3.1.扮演、代替正常情况或响应实际紧急事件时应与应急指挥中心、现场应急指挥所相互作用的机构或服务部门。


3.2.模拟事故的发生过程。


3.3.模拟受害或受影响人员。


五、应急演练时间


应急演练时间：2015年4月19日16：30－18：00时


地点：盐酸贮罐区


六、应急演练目标


根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标见表6-1。


为了达到确定演练是否达到目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力的目的，必须在演练覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员，全面、正确地评价演练效果。评价人员的作用主要是观察演练的进程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。按对人员生命安全的影响程度将演习发现划分为3个等级，从高到低分别为不足项、整改项和改进项。


7、 评价人员：遂溪县安监局


八．技术支援：遂溪县公安消防大队。


表6-1应急演练目标


		序


号

		目  标

		展示内容

		目  标  要  求



		1

		应急动员

		展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力

		演练人员采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥中心和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态



		2

		指挥和控制

		展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力

		演练人员具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力



		3

		事态评估

		展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力

		要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、危险化学品泄漏现场危险性等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力



		4

		资源管理

		展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力

		要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力



		5

		通讯

		展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力

		要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系



		6

		应急设施

		展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况

		要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要



		7

		警报与紧急公告

		展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力

		要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力



		8

		应急响应人员安全

		展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力

		要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理



		9

		警戒与治安

		展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源

		要求演练人员具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执法人员配备和路障清理等活动的管理



		10

		危险化学品与抢险

		展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力

		要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力



		11

		撤离与疏散

		展示撤离、疏散程序以及人员的准备情况

		要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录





7演练现场规则


为确保演练参与人员、公众和环境的安全，应急演练必须遵守以下规定：


1.演习过程中所有消息或沟通必须以“这是一次演习”作为开头或结束语，事先不通知开始日期的演习必须有足够的安全监督措施，以便保证演习人员和可能受其影响的人员都知道这是一次模拟紧急事件；


2.参与演习的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全条件的行动，不得进入禁止进入的区域，不得接触不必要的危险，也不使他人遭受危险；


3.演习过程中应当把假想事故、情景事件或模拟条件成真实发生的事件对待，特别是在可能使用模拟的方法来提高演习真实程度以那些地方，事先必须考虑可能影响设施安全运行的所有问题；


4.演习不应要求承受极端的气候条件或污染水平，不应为了演习需要的技巧而污染大气或造成类似危险；


5.参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演习人员在演习事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状态；


6.除演习方案或情景设计中列出的可模拟行动及控制人员的指令外，演习人员应将演习事件或信息当作真实事件或信息做出响应，应将模拟的危险条件当作真实情况采取应急行动；


7.所有演习人员应当遵守相关法律、法规，服从执法人员的指令；


8.控制人员应仅向演习人员提供与其所承担功能有关并由其负责发布的信息，演习人员必须通过现有紧急信息获取渠道了解必要的信息，演习过程中传递的所有信息都必须具有明显标志；


9.演习过程中不应妨碍发现真正的紧急情况，应同时制订发现真正紧急事件时可立即终止、取消演习的程序，迅速、明确地通知所有响应人员从演习到真正应急的转变；


10.演习人员没有启动演习方案中的关键行动时，控制人员可发布控制消息，指导演习人员采取相应行动，也可提供现场培训活动，帮助演习人员完成关键行动。


8应急演练前的准备


综合性应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段，各阶段的基本任务如图8-1所示


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




图8-1  综合性应急演练实施的基本过程


1.策划组与评价人员进行沟通，让其熟悉项目应急预案、演练方案和评价标准；


2.培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则；


3.准备好模拟演练响应效果的物品和器材；


4.演练前，策划人员将通讯录发放给控制人员和评价人员。


9演练程序


本次演练程序见表9-1


表9-1  演练程序


		时间

		项 目

		演练内容



		16:25

		熟悉演练情况

		策划人员将演练事故情景说明书交给车间调度员，口头传达了事故情景，在确认车间操作人员熟悉事故情景后收回情景说明书。



		16:28

		开始

		郑总宣布演练开始。



		16:30

		发现险情

		稀土二车间分解岗位梁进城从盐酸储罐抽打盐酸到稀土二车间，发现流量很小，检查至盐酸储罐区管线，发现盐酸储罐体出料阀后管线泄漏。梁进城马上找到调度员吴福军



		16:31

		报警与初步处理

		梁进城：报告班长，盐酸储罐出料阀后管线泄漏，需要紧急处理。


吴福军：是否有人员受伤？


梁进城：没有人员受伤。


吴福军：先立即切断打酸泵电源。


梁进城立即跑步到车间，关闭打酸泵开关，切断抽酸泵电源。



		16：32

		

		班长吴福军马上拨打应急指挥部电话7738208，向应急指挥部报告。并联系现场人员（稀土二车间酸解工段人员程武义、徐文丽）增援。


吴福军：报告经理，盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤。）


（生产部经理郑景丰：无关人员立即撤离现场，你先穿好防护用品去看看泄漏情况。）


班长吴福军挂掉电话:( 梁进城，快帮我穿上防护服，佩戴上空气呼吸器，你也佩戴好防毒面具和防护用品陪我去盐酸储罐区看看盐酸泄漏情况；程武义，请通知无关人员及施工人员立即沿上风向、到紧急集合点集合，撤离现场，徐文丽，对盐酸储罐区拉起警戒隔离线。)


应急指挥中心办公室   生产部经理郑景丰接到电话后，向事故地点出发



		16：34

		

		          盐酸储罐区现场


    现场罐区已经弥漫着盐酸气体，班长吴福军和员工王兆杰赶到罐区，打开盐酸罐围堰的雨排应急阀门，程武义看护着吴福军进入围堰内，吴福军寻找罐体出料口管线漏点，发现是出料口法兰后漏料，属于法兰密封面失效，吴福军立即关闭盐酸罐体出料口阀门，不再漏料时撤离罐区，来到应急指挥中心向郑景丰报告。


吴福军：报告经理，盐酸罐泄漏已经制止，泄漏位置是出料口法兰后漏料，原因属于法兰密封面失效，需要立即更换法兰垫片。


郑景丰：员工程武义立即到仓库找保管徐华宇，领取配套10号螺丝6个，11/2管法兰垫片一个及防护用品，准备给维修人员使用。



		16:45

		接警与救援

		 盐酸储罐区现场


郑景丰给维修班长周志伟打电话。


郑景丰：盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤，请立即带领维修班到现场支援。


郑景丰向郑总汇报盐酸泄漏情况。


郑景丰：盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤。


郑景丰：朱时海、刘云良快到保管室领取胶鞋和防毒口罩，制作几个沙袋，防止盐酸液体外漏



		16:50

		

		      应急指挥中心


   总指挥公司总经理郑义赶到现场，听郑景丰介绍了泄漏情况后，指挥应急工作。


   总指挥郑义：立即对盐酸罐区内的泄漏液体进行稀释并清理，并做好防护措施，防止污水外流。



		16：52

		

		       盐酸储罐区现场


   班长吴福军解开盐酸储罐旁边的雨淋管线，打开雨淋阀门，对泄漏的盐酸进行稀释清理。现场盐酸气体有所见淡。



		17：05

		

		   分解岗位人员梁进城戴防毒面具，在应急池沟旁边拿PH试纸检测由盐酸储罐围堰排出的液体酸浓度。



		17：07

		

		      盐酸储罐区现场


   梁进城检测由盐酸储罐围堰排出的稀释液体PH值已经达到中性，盐酸罐区没有了烟雾气味散去，通知吴福军停止雨淋，关闭雨淋管线阀门。



		17：09

		

		     盐酸储罐区现场


    班长吴福军关闭雨淋管线阀门，停止了对盐酸储罐围堰的清理，并等围堰内残留污水排完后，关闭围堰的雨排应急阀门。开始更换法兰垫片



		17：15

		

		       现场演练指挥部


①车间班长吴福军汇报：“报告总指挥，盐酸罐区围堰清理完毕，泄露已经制止，法兰垫片已更换完毕。”


②分解人员梁进城汇报：“报告总指挥，对盐酸罐区围堰外排污水分析，检测正常。”


③安全环保员梁锦江：“报告总指挥，盐酸罐体泄漏已经制止，盐酸围堰清理完毕，污水已经流入消防应急池回收再利用，未造成雨排系统溢流。”.



		17：20

		现场恢复

		应急抢险人员及设施洗消，人员清点，对应急抢险人员进行预防性医学处理



		17：25

		

		锅炉恢复正常生产



		17：25

		

		应急救援领导小组组长发布命令：应急状态结束，解除警报



		

		

		评价人员访谈演练参与人员，评价组向策划组提交书面评价报告



		17：35

		应急结束

		郑总讲话，评价演练情况。



		17:40

		演练结束

		郑总宣布演练结束，召开总结会





 


10应急演练总结与追踪


在演练结束1 周内，策划组根据评价人员演练过程中收集和整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结报告。策划组应对演练发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。


应急预案演练记录


                                                        编号：（        ）


		演练单位

		



		演练地点

		



		演练时间

		

		组织者：

		



		应急预案名称

		



		参加人员：






		演练中存在问题：






		整改意见：






		记录人：

		

		应急救援小组组长：

		





策划小组







1.确定演练日期



2.确定演练目标和演示范围



3.编写演练方案



4.确定演练现场规则



5.指定评价人员



6.安排后勤工作



7.准备和分发评价人员工作文件



8.培训评价人员



9.讲解演练方案与演练活动







10.记录参演组织的演练表现







11.评价人员访谈演练参与人员



12.汇报与协商



13.编写书面评价报告



14.演练参与人员自我评价



15.通报不足项



16.编写演练总结报告



17.评价和报告补救措施



18.追踪整改项的纠正







演练准备阶段







演练实施阶段







演练总结阶段
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